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Insteeksloten en meerpuntssluitingen.
Brand, geval van nood en paniek

Redder in nood
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KFV: met zekerheid toonaangevend.

KFV staat sinds vele jaren voor meer dan alleen hoogwaardige 
deursloten en meer-punts-vergrendelingen. Wij hebben ons tot 
doel gesteld om één van de toonaangevende merken te zijn, die de 
mensen en hun eigendom beschermt.

Deze intentie vormt de inhoud van de belofte, die in ons logo tot 
uiting komt: KFV – The Protection Company. 
Deze toezegging doen we iedere dag weer. En we houden ons er aan. 
In Nederland, in Europa, in de gehele wereld.

Nergens telt de toonaangevende kwaliteit en innovatie van KFV zo 
zeer als bij deursloten in brandgevoelige situaties alsmede bij nood, 
uitgangs- en paniekdeurvergrendelingen.

In deze brochure geven wij u daarom gerichte aanwijzingen over:

Insteeksloten, smaldeursloten en meerpuntsvergrendelingen  
met rastermaten.

    Voor hout, kunststof, aluminium en stalen deuren.

    Met een compleet programma voor de loopdeur van 
vluchtdeuren.

    Met de sluitfuncties B,C,D, en E 

    Met een korte vergrendeling van nog niet één halve  
omdraaiing van de sleutel, ideaal voor toepassing met  
kinderen, gehandicapten en senioren. 

   Een volledige vergrendeling kan evenzo uitgesloten worden.

Alle producten zijn in de raster maatvoering verkrijgbaar.

 

Vertrouwt u op kwaliteit en innovatie kracht. 
Vertrouwt u op KFV.

    Toepasbaar zijn cilinders met vaststaande en  
vrijlopende meenemer, evenals mechatronische cilinders  
volgens DIN �8�5�.

    Recht, links en vluchtzijde individueel instelbaar.



�

          

Redder in nood

KFV©The Protection Company  •  Telefoon +49 (0) 20 51 /278 - 0  •  Telefax verkoop Export +49 (0) 20 51 /278 - 33

Wat wordt waar toegepast?

Geen paniek volgens EN ���5.
Sloten, meerpuntsvergrendelingen en beslag die  
volgens de EN 1125 toegepast worden, mogen alleen als 
set worden betrokken.
Het insteekslot PE 166 en smaldeurslot PE99: 

    In combinatie met de gecertificeerde, horizontale 
bedieningsstangen BE-Pushbar en BC-Pushbar.

Meerpuntsvergrendelingen: 
    PE930, PE950 en PE960 in combinatie met de  

gecertificeerde, horizontale bedieningsstangen  
BE- Pushbar en BC-Pushbar

EN �79 – paniekdeur sloten EE
De toepassing van de EN 179 vindt in de regel plaats in gebouwen, daarwaar het ontstaan 
van paniek onwaarschijnlijk is en een kleine groep personen bedreigd is. Die personen, die 
zich in het desbetreffende gebouw bevinden, kennen de vluchtweg en zijn met de situatie  
in de regel bekend.

EN ���5 paniekdeur sloten PE
Toegepast wordt de EN 1125 normaal gesproken voor projekten, daar waar het ontstaan  
van paniek tenminste waarschijnlijk is. Deze paniekdeuren worden met een – over de  
deurbreedte lopende paniekduwstang of een paniekduwbalk bediend. Een veilige  
vluchtmogelijkheid moet zonder kennis van de omgeving, bijv. In het donker of sterke  
rookontwikkeling gewaarborgd zijn. De in de norm genoemde voorbeelden zijn bioscopen, 
concertzalen, openbare gebouwen etc.

De beslissing voor toepassing van de normen EN 179 en EN 1125 is aan de desbetreffende architekt,  
opdrachtgever of aannemer.

Redder in nood – volgens EN �79
Sloten respectievelijk meerpuntsvergrendelingen en 
beslag, die volgens EN 179 toegepast worden, kunnen 
afzonderlijk betrokken worden. Belangrijk hierbij,  
is dat alleen producten gecombineerd worden, die  
gezamenlijk gecertificeerd zijn. De volgende KFV  
producten zijn in de aangegeven combinaties  
toegestaan:

Insteeksloten EE 166 en smaldeursloten EE99:  
    in combinatie met Hoppe serie 138 en  

Hewi serie 111,114,161,163 en 171
Meerpuntsvergrendelingen: 

    EE930, EE950 en EE960 in combinatie met  
Hoppe serie 138 en Hewi serie 111,114,161,163 en 171



    

5

      

FluchtrichtungFluchtrichtung

Öffnen – auch nach
Betätigung der Flucht-
funktion – nur mit 
dem Schlüssel möglich
(Beschlag abgekoppelt)

Durchgang 
durch Betätigen 
des Drückers
immer möglich

Nach Entriegelung der Tür Durchgang von
beiden Seiten über den Drücker möglich

FluchtrichtungFluchtrichtung

Öffnen – auch nach
Betätigung der Flucht-
funktion – nur mit 
dem Schlüssel möglich
(Beschlag abgekoppelt)

Durchgang 
durch Betätigen 
des Drückers
immer möglich

Nach Entriegelung der Tür Durchgang von
beiden Seiten über den Drücker möglich

Fluchtrichtung

Zur Öffnung muss
jedesmal der Schlüssel 
verwendet und dann 
der Drücker betätigt
werden

Durchgang 
durch Betätigen 
des Drückers
immer möglich

Fluchtrichtung

Nach Betätigung 
des Drückers
Durchgang von 
außen möglich

Fluchtrichtung

Öffnen nur mit 
Schlüssel möglich
(Beschlag abgekoppelt)

Nach Betätigung des Drückers
Durchgang von außen möglich

Fluchtrichtung

Öffnen nur mit 
Schlüssel möglich

Durchgang 
durch Betätigen 
des Drückers
immer möglich

FluchtrichtungFluchtrichtung

Öffnen – auch nach
Betätigung der Flucht-
funktion – nur mit 
dem Schlüssel möglich
(Beschlag abgekoppelt)

Durchgang 
durch Betätigen 
des Drückers
immer möglich

Nach Entriegelung der Tür Durchgang von
beiden Seiten über den Drücker möglich
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Sluitfuncties

Sloten en meerpuntsvergrendelingen voor deuren in nooduitgangen en paniek uitgangen laten zich in het 
algemeen ook- in afgesloten toestand- zonder sleutel in de vluchtrichting openen.

Omschakelfunctie B
Het openen van buiten met de deurkruk is alleen mogelijk 
door middel van een ontgrendeling met de sleutel. Wordt 
alleen de vluchtfunctie gebruikt, dan is toegang van 
buiten na het dichtvallen van de deur niet mogelijk.
Bij het ontgrendelen van de deur door middel van de  
profielcilinder is toegang van beide zijden door middel 
van de deurkrukken mogelijk.

Sluitdrukfunctie C
Het openen van de deuren van buiten tegen de 
vluchtrichting in is uitsluitend door middel van de  
sleutel en krukbediening mogelijk. Deze functie is  
vooral toepasbaar op veiligheidsgebied met duidelijke  
toegangsrechten.

Doorgangsfunctie D
Van buiten tegen de vluchtrichting in is het openen door 
middel van de deurkruk alleen mogelijk, als het slot 
ontgrendeld is. Deze functie gebruikt men voor binnen-
deuren in gangen trappenhuizen en gebouw complexen.
Door het openen van de deur in de vluchtrichting, wordt 
het beslag aan de tegenzijde geactiveerd en is doorgang 
van beide zijden mogelijk.

Wisselfunctie E
Alleen voor deuren met een vaste knop of greep aan de 
buitenzijde. Het openen van de deur vanaf de buitenzijde 
tegen de vluchtrichting in is alleen door middel van de 
sleutel mogelijk.

Bestelvoorbeeld:

    Voor sloten met Omschakel functie B: EE166-B
    Voor meerpuntsvergrendelingen met Wissel functie E: PE960E-F

ontgrendeldVergrendeld

Ver- of ontgrendeld

OntgrendeldVergrendeld

Ver- en ontgrendeld

Openen- ook na 
bediening van de 
vluchtfunctie- alleen 
met de sleutel 
mogelijk.  
(beslag  
uitgeschakeld)

Doorgang door 
middel van 
bediening van de 
deur-kruk altijd 

mogelijk.

VluchtrichtingVluchtrichting
Na ontgrendeling van de deur doorgang van  
beide zijde mogelijk door middel van de deurkruk.

Vluchtrichting

Voor het openen 
moet ieder keer de 
sleutel gebruikt en 
de deurkruk bedient 
worden.

Doorgang door 
bediening van de 
deurkruk is altijd 
mogelijk.

Openen alleen met 
sleutel mogelijk. 
(beslag  
uitgeschakeld)

Na bediening van 
de deurkruk  
doorgang van 
buiten mogelijk.

Vluchtrichting Vluchtrichting

Na ontgrendeling van de deur doorgang van beide 
zijden door middel van de deurkruk mogelijk.

Vluchtrichting

Openen alleen 
met de sleutel 
mogelijk.

Doorgang door 
bediening van de 
deurkruk altijd 
mogelijk.
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Insteeksloten voor nooduitgangen: EE���

Insteeksloten voor paniekdeuren: PE���

    PC maat: 72 mm

    Doornmaat 55, 65 mm

    Vlakke voorplaat: 
235 x 24 mm

    Materiaal voorplaat:  
RVS mat geborsteld

    Tuimelaar 9 mm vierkant

Insteekslot ���

Voordelen:

    Voor het openen en het vergrendelen hoeft de 
sleutel maar maximaal een halve slag gedraaid 
te worden

    Rechts, links en vluchtzijde instelbaar

Het slot is in alle sluitfuncties leverbaar.
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Smaldeursloten voor nooduitgangen: EE99

Smaldeursloten voor paniekdeuren: PE99

    PC maat: 92 mm

    Doornmaat: 30, 35, 40 en 45 mm

    Vlakke voorplaat: 
280 x 16 mm 
280 x 20 mm 
280 x 24 mm

    U-profiel voorplaat: 
6 x 22 x 6 mm 
8 x 22 x 8 mm  
6 x 24 x 6 mm 
8 x 24 x 8 mm

    Materiaal voorplaat:  
RVS mat geborsteld

    Tuimelaar 9 mm vierkant

    Vanaf 30 mm doornmaat met 20 mm schoot uitslag

    Rozet bevestigingsgaten links en rechts vanaf 35 mm 
doornmaat

Smaldeurslot 99

Voordelen:

     Voor het openen en het vergrendelen hoeft de 
sleutel maar maximaal een halve slag gedraaid 
te worden

    Rechts, links en vluchtzijde instelbaar

Het slot is in alle sluitfuncties leverbaar.

    Wissel functie E vanaf 35 mm doornmaat

    Vanaf 30 mm doornmaat in de sluitfuncties  
B, C en D mogelijk
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Meerpuntsvergrendelingen 9�0, 950, 9�0 voor 7� en 9� mm pc maat

EE9�0 voor nooduitgangen 
PE9�0 voor paniekdeuren
Meerpuntsvergrendeling  
met hoofdslotkast en 2 penschoten

EE950 voor nooduitgangen 
PE950 voor paniekdeuren
Meerpuntsvergrendeling  
met hoofdslotkast en  
2 haakschoten in 8 mm dikte

EE9�0 voor nooduitgangen 
PE9�0 voor paniekdeuren
Meerpuntsvergrendeling  
met hoofdslotkast en  
2 x pen-haakschoten combinatie,  
Haakschoten in 8 mm dikte

    PC maat: 72 mm
    Doornmaat: 55, 65 mm

    PC maat: 92 mm
    Doornmaat: 30, 35, 40, 45 mm

    Vlakke voorplaat: 
16 x 2,5 mm 
20 x 2,5 mm 
24 x 2,5 mm

    U-profiel voorplaat: 
6 x 22 x 6 mm 
8 x 22 x 8 mm  
6 x 24 x 6 mm 
8 x 24 x 8 mm

    Materiaal voorplaat:  
RVS mat geborsteld

    Tuimelaar 9 mm vierkant
    Vanaf 30 mm doornmaat  

met 20 mm schoot uitslag

    Rozet bevestigingsgaten links en rechts  
vanaf 35 mm doornmaat

NIEUW:

Voordelen:
    Voor het openen en het vergrendelen hoeft de 

sleutel maar maximaal een halve slag gedraaid 
te worden

    Rechts, links en vluchtzijde instelbaar

    Voor de extra vergrendelpunten zijn meestal de 
standaard toebehoren toepasbaar

Het meerpuntsvergrendeling is in alle sluitfuncties 
leverbaar.

    Wissel functie E vanaf 35 mm doornmaat

    Vanaf 30 mm doornmaat in de sluitfuncties  
B, C en D mogelijk
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Meerpuntsvergrendelingen 9�0, 950, 9�0 voor 7� en 9� mm pc maat

Uitvoeringen A B C G I K

B001 2170 760 730 1020 290 130

B002 2170 760 730 1050 260 160

B003 2400 760 980 1020 270 130

B004 2400 760 980 1050 240 160
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Nooduitgangsvergrendelingen van KFV zijn volgens de EN 179 uitsluitend in combinatie met gecertificeerde 
beslaggarnituren toepasbaar. Producten met de volgende DO-Nr. van beslagfabrikanten zijn in combinatie 
met onze EE-producten getest: Hoppe DO �0.5, Hoppe DO �0.�0, Hewi DO �0.��, FSB DO �0.�, Ogro DO �0.�.

KFV beslag met de wisselfunctie E is uit voorraad leverbaar. Beslag voor de overige functies kunt u direct bij de 
des betreffende fabrikant verkrijgen. Informatie over verdere gecertificeerde producten kunt u aanvragen bij KFV 
afdeling verkoop of onder www.kfv.de.

KFV paniekdeursloten PE166, PE99 en meerpuntsvergrendelingen PE930, PE950 en PE960 zijn met de volgende 
KFV duwstang of duwbalk te combineren.

Benaming PC maat Kleur KFV Art.-Nr. EDV- Nr.

KFV BE-Pushbar – roestvaststaal
 

PZ 92 roestvaststaal 
(41)

BE-Pushbar-924 431371

 KFV BC-Pushbar – Signalrot
 

   

zonder PZ Signalrot (ZM) BC-Pushbar 429563

PZ 92 Signalrot (ZM) BC-Pushbar-92 430181

KFV BC-Touchbar – Signalrot
 

   

PZ 92 Signalrot (ZM) BC-Touchbar-92 430182
Roestvrij  
staal look op 
aanvraag.

 Benaming Garnituur-
type

PC maat Deur-
dikte

Krukstift Materiaal KFV
Art.-Nr.

EDV-
Nr.

HOPPE 
FS-E 86G/3331/3330/138F 
Langschild/roestvaststaal
Veiligheidsgarnituur ES1

Wissel- 
garnituur

PZ 92 42-47 mm 9 mm Roest-
vaststaal

BHH-11-21-01 416990

 

HOPPE 
FS-86G/3331/3330/138F 
Langschild aluminium 
Veiligheidsgarnituur ES1

Wissel- 
garnituur

PZ 92 42-47 mm 9 mm Alu F1 BHH-11-21-01 416992

HOPPE 
RD-E86G/3358/3357N/138GF 
Smalschild/roestvaststaal 
Veiligheidsgarnituur ES1

Smalschild 
wissel- 

garnituur

PZ 92 57-62 mm 9 mm Roest-
vaststaal

BHH-22-21-00 416993

  

HOPPE 
RD-86G/3358/3357N/138GF 
Smalschild aluminium 
Veiligheidsgarnituur ES1

Smalschild 
wissel- 

garnituur

PZ 92 57-62 mm 9 mm Alu F1 BHH-22-21-00 416994

  
HOPPE  
FS-E58G1/55/55S/138GF
Rozetten garnituur  
roestvaststaal

Smalschild 
wissel- 

garnituur

PZ 92
PZ 72

57-62 mm 9 mm Roest-
vaststaal

BHH-33-21-01 416995

HOPPE 
FS-76G/55/55S/138GF
Rozetten garnituur  
aluminium

Smalschild 
wissel- 

garnituur

PZ 92 
PZ 72

57-62 mm 9 mm Alu F1 BHH-33-21-00 416996
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Wegwijs door de normen jungle

De normen EN 179 en EN 1125 verplichten de fabrikanten tot een duidelijke classificatie en kenmerking van het 
product. 
Onderstaand willen wij u verklaren hoe u de kenmerking gemakkelijk kunt ontcijferen.

De uit negen cijfers en letters bestaande code  
(classificatiesleutel) in het onderste gedeelte van de  
kenmerking informeert u betreffende de daaraan  
verbonden eigenschappen van het product.

De kenmerking gebeurt door middel van het  
aanbrengen van het onderstaande etiket op het slot, 
resp. de hoofdslotkast.

De classificatiesleutel

1 Gebruikerscategorie  �  = intensief gebruik

2 Continue gebruiksduur �  = 100.000 cycli 
  7  = 200.000 cycli

3 Deurgewicht 5  = ≤ 100 kg 
  �  = ≤ 200 kg

4 Toepassing in rook- en  0  = Niet toegestaan 
 branddeuren �  = Toegestaan

5 Veiligheid voor personen �  = hoogste klasse

6 Corrosiegedrag  �  = geschikt voor hoge corrosie. 
  �  = Zeer hoge corrosieweerendh.

7 Inbraakbeveiliging �  = 1000 N � = 3000 N 
  �  = 2000 N

8 Voorstaand beslaggarnituur �  ≤ 150 mm 
  �  ≤ 100 mm

9 Bedieningswijze  A  = Deurkruk 
  B  = Deurduwer

CE- Kennzeichnung

Hersteller

Ident- Nummer
Datum
der Endmontage
Woche/ Jahr 

Komplette Artikel-
bezeichnung

Ausgabe der Norm

Nummer des
Prüfinstitut

Nummer des
CE- Zertifikat

Klassifizierungs-
schlüssel

Barcode

Türhöhe max.Türbreite max.

CE- kenmerk Nummer van het  
controle instituut

Nummer van het  
CE certificaat

Volledige artikel  
omschrijving

Ident nummer

Classificatie  
sleutel

Deurhoogte max.

Fabrikant

Datum van  
de eindmontage 
week/jaar

Uitgave van de norm

Deurbreedte max.

Steepjescode
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KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Heidestraße 11 · D-42549 Velbert · Telefoon +49 (0) 20 51 /278-0 
Telefax verkoop binnenland: 0 20 51/ 278-167
Telefax verkoop Export: +49 (0) 20 51/ 278-33
info@kfv.de · www.kfv.de




